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1. Udvikler og version 
Programmet CT-QARS ”CT Quality Assurance Region Syddanmark” er – med udgangspunkt i en national 

arbejdsgruppe i 2023 – udviklet af fysikere i Region Syddanmark. 

 Kasper Rørdam Jensen (Region Syddanmark) 

 Eddi Ravn Albrechtslund (Region Syddanmark) 

 Sofie Gregersen (Region Syddanmark) 

 Asbjørn Seegert (Region Syddanmark) 

Den nationale arbejdsgruppe bestod desuden af 

 Jonas Damm Hermansen (Region Sjælland) 

 Jesper Thygesen (Region Midtjylland) 

 Asger Greval Petersen (Region Nordjylland)  

 Anders Frodo Stegmann Mikkelsen (Region Midtjylland) 

CT-QARS er en sammenskrivning af et tidligere analyseprogram til vandfantomet og et nyudviklet 

analyseprogram til Catphan-fantom model 600 og 700. Programmet er specifikt udviklet til at kunne udføre 

billedanalyserne beskrevet i protokollen Modtage- og statuskontrol af CT-skannere udgivet af 

Sundhedsstyrelsen i 2017. Al kode er skrevet i Matlab. 

CT-QARS v. 1.0 blev udgivet og rundsendt til de radiologiske fysikere i Danmark i januar 2024. Den 

opdaterede version, CT-QARS v. 1.1, udgives i februar 2024 og kan hentes fra  

Medicoteknik, Region Syddanmarks hjemmeside under fysikerfunktion:  

https://medicoteknik-rsd.dk/fysikerfunktion  

Feedback, fejlmeldinger og forslag til forbedringer sendes til mail-adressen: 

medicoteknik.mfe@rsyd.dk  

https://medicoteknik-rsd.dk/fysikerfunktion
mailto:medicoteknik.mfe@rsyd.dk
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2. Forudsætninger 
Anvendelse af programmet kræver installation af Matlab Runtime v. 9.12. 

3. Licens 

Copyright (c) 2024, Eddi Ravn Albrechtslund, Kasper Rørdam Jensen, Sofie Gregersen, Asbjørn Seegert  

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without  

modification, are permitted provided that the following conditions are  

met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright  

notice, this list of conditions and the following disclaimer.  

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright  

notice, this list of conditions and the following disclaimer in  

the documentation and/or other materials provided with the distribution 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"  

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE  

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR  

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF  

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS  

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN  

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE  

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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4. Brugerflade 
Billede 1 viser brugerfladen af CT-QARS. Brugerfladen indeholder følgende fire områder: 

 Analyse af Catphan-fantom (kapitel 5) 

 Analyse af Vandfantom (kapitel 6) 

 Hjælpeværktøjer (kapitel 7) 

 Statuslinje (kapitel 8) 

 
Billede 1: Brugerfladen (GUI) af CT-QARS. 
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5. Analyse af Catphan-fantom 
Værktøjer i området ”Catphan” anvendes til analyse af ”Linearitiet og Pixelstørrelse”, ”Snittykkelse”, ”MTF” 

og ”SSP” fra enten Catphan 700 eller Catphan 600. 

De automatiske analyser baserer sig på skanningskonfigurationen hvor patienten ligger på ryggen med 

hovedet pegende ind i gantryet. De automatiske analyser vil fejle ved brug af andre 

skanningskonfigurationer.  

På billede 2 ses et udsnit af brugerfladen, der omhandler analyse af Catphan: 

 
Billede 2: Brugerflade til analyse af Catphan–fantom. 

Før hver analyse skal følgende valg udføres: 

 Fantomvalg: Vælg fantom-model samt automatisk eller manuel analyse (rød firkant i billede 2). 

 Inputvalg: Vælg om billedet til analysen ligger som en del af en serie eller som et enkelt billede 

(grøn firkant i billede 2). 

 Valg af test (Orange firkant i billede 2).  

Analysen startes, så snart der er trykket på en test-knap (orange firkant i billede 2), hvorfor de andre valg 

(rød og grøn firkant i billede 2) skal udføres først. 
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5.1. Fantomvalg  

Der skal vælges mellem:  

 Catphan 700 – Automatisk analyse, 

 Catphan 600 – Automatisk analyse, 

 Catphan 600/700 – Manuel analyse. 

Valg af automatisk analyse vil typisk være det rigtige valg til standard kvalitetskontroller og vil medføre den 

hurtigste analyse. Manuel analyse vælges, hvis man selv ønsker at indsætte ROI’s. 

De forskellige valg beskrives herunder. 

Catphan 700 - Automatisk analyse  

 Vælges til analyse af billeder fra Catphan 700 med automatisk indsættelse af relevante ROI’s. 

 Dette valg fungerer til alle test. 

 Skal vælges til analyse af ”Linearitet og Pixelstørrelse” på Catphan 700.  

Catphan 600 – Automatisk analyse  

 Vælges til analyse af billeder fra Catphan 600 med automatisk indsættelse af relevante ROI’s. 

 Dette valg fungerer til alle test. 

 Skal vælges til analyse af ”Linearitet og Pixelstørrelse” på Catphan 600. 

Catphan 600/700 – Manuel analyse  

 Vælges til analyse af billeder fra enten Catphan 600 eller Catphan 700. Brugeren indtegner selv de 

relevante ROI’s. 

 Dette valg fungerer for testene ”Snittykkelse”, ”MTF ”og ”SSP”. Valget fungerer ikke for testen 

”Linearitet og Pixelstørrelse”. 

5.2. Inputvalg  

Der skal vælges mellem ”Billedserie” eller ”Enkelt billede”. 

 Billedserie: 

o Anvendes når billedet, der skal analyseres, ligger i en mappe med hele billedserien – og kun 

den billedserie. 

o Fungerer for alle test. 

o Skal vælges ved analyse af SSP. 

 Programmets funktion ved valg af billedserie: 

1. Når analysen køres, bliver man bedt om at vælge den mappe, hvor billedserien ligger (se 

billede 3).  

2. Herefter vises billedserien i en viewer, hvor man bliver bedt om at finde og klikke på det 

billede, der skal analyseres (se billede 4). 

 Har man valgt manual analyse, bliver man også bedt om at indtegne ROI’s.  
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3. Punkt 2 gælder ikke for automatisk SSP-analyse, hvor analysen færdiggøres uden valg af 

billede. 

 
Billede 3: Valg af den mappe, hvor billedserien ligger.  
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Billede 4: Valg af billede fra billedserie til analyse.  

 

 Enkelt billede: 

o Anvendes, når man ved hjælp af stifinder direkte udpeger den billedfil, der skal analyseres. 

F.eks. hvis en mappe indeholder enkeltbilleder fra flere forskellige skanserier.  

o Fungerer for alle test på nær SSP. 

 Programmets funktion ved valg af enkelt billede: 

1. Når der køres en analyse, bliver man bedt om at navigere til den ønskede mappe og klikke 

på den fil, der skal analyseres (se billede 5).  

2. Efter valg af billedfil udføres den valgte analyse. 
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Billede 5: Valg af enkelt billede. I dette eksempel indeholder mappen to billeder fra skanning ved hhv. body og head bowtie-filter. 
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5.3. Valg af test  

Der vælges mellem ”Linearitiet og Pixelstørrelse”, ”Snittykkelse”, ”MTF” og ”SSP”. 

Analysen startes så snart, der er trykket på en test-knap (orange firkant i billede 2). 

Billede 6 viser et eksempel på et resultat af testen ”Linearitiet og Pixelstørrelse” fra Catphan 700. Analysen 

giver også en beregning på, om fantomet har været placeret i isocenter (værdierne for offset er angivet i 

hele antal pixels omsat til millimeter) samt hvor roteret fantomet har været. Hounsfield units (HU) måles 

fra ROI’s placeret i fantomets materialeindsatser. Disse ROI’s vises på venstre billede i resultatvinduet. 

Brugeren bør visuelt validere, at disse ROI’s ligger inden for indsatserne. Linearitetsanalysen holder de 

målte HU op mod reference-attenuationer ved forskellige monoenergier og returnerer referenceenergien 

med den største forklaringsgrad (R2).  

Reference-attenuationer er fundet på https://www.phantomlab.com/library under ”Sensitometry Mass 

Attenuation Coefficients”, men stammer oprindeligt fra NIST XCOM-databasen. 

 
Billede 6: Eksempel på resultat af analyse af ”linearitet og pixelstørrelse” (Catphan 700). Værdier, der skal noteres, er forstørret op i 
eksemplet. 

  

https://www.phantomlab.com/library
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Billede 7 viser et eksempel på resultat af ”Snittykkelse” fra Catphan 600. For snittykkelser på 3 mm eller 

mindre udføres analysen på fantomets fine ærterampe. For snittykkelser over 3 mm udføres analysen på 

fantomets grove ærterampe. På billedet nederst til højre i resultatvinduet bør brugeren visuelt validere, at 

ROI’s er placeret på ærteramperne. 

Bemærk: Testen anbefales ikke til snittykkelser under 0,5 mm, da afstanden mellem ærterne i den fine 

ærterampe er på 0,25 mm. Ved mindre end 2 tydelige ærter i et snit vil testen fejle. 

 
Billede 7: Eksempel på resultat af analyse af ”snittykkelse” (Catphan 600). Værdier, der skal noteres, er forstørret op i eksemplet. 
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Billede 8 viser et eksempel på resultatet af ”MTF” fra Catphan 700. På billedet til venstre i resultatvinduet 

bør brugeren visuelt valildere, at der er en ært inde i ROI’et. 

 
Billede 8: Eksempel på resultat af analyse af ”MTF” (Catphan 700). Værdier, der skal noteres, er forstørret op i eksemplet. 
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Billede 9 viser et eksempel på resultatet af ”SSP” fra Catphan 600. På billedet til venstre i resultatvinduet 

bør brugeren visuelt valildere, at der er en ært inde i ROI’et. 

 
Billede 9: Eksempel på resultat af analyse af ”SSP” (Catphan 600). Værdier, der skal noteres, er forstørret op i eksemplet. 
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5.4. Hvilke moduler af Catphan-fantomet skal anvendes 

5.4.1. Catphan 600 

På billede 10 ses en oversigt over Catphan 600 fantomet og dets moduler. 

Linearitet og pixelstørrelse: Vælg det centrale billede fra modul CTP404 (billede 11a). 

Snittykkelse: Vælg det billede fra modul CTP591, hvor de fine ærte-ramper står mest muligt over for 

hinanden (billede 11b). 

MTF: Vælg det billede fra modul CTP528, som indeholder en ært i nederste halvdel af fantomet. Der 

vælges det billede, hvor ærten fremstår tydeligst (billede 11c). 

SSP: Vælg den billedserie fra modul CTP528, som indeholder en ært i nederste halvdel af fantomet (billede 

11c). 

 
Billede 10: Angivelse af hvor i Catphan 600 de forskellige moduler er placeret 
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Billede 11 a: snitbillede fra modul CTP404 til analyse af linearitet og pixelstørrelse, b: snitbillede fra modul CTP591 til analyse af 
snittykkelse, c: snitbillede fra modul CTP528 til analyse af MTF og SSP. Centrale elementer til identifikation af det korrekte snitbillede 
er markeret med røde firkanter. 
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5.4.2. Catphan 700 

Alle test udføres fra billede af modul CTP682, som er det modul, der er tættest på fantomets ophæng. 

Billede 12 angiver korrekt valg for hver test. 

 
Billede 12: Til venstre: Oversigt over placeringen af modulerne i Catphan 700. Til højre: Snitbillede fra modul CTP682 som anvendes 
til alle analyser. For kontrol af CT-tal linearitet og pixelstørrelse vælges det billede, hvor den hvide struktur øverst i fantomet er 
tydeligst (blå firkant). For kontrol af snittykkelse vælges billedet, hvor de fine ærteramper står mest muligt over for hinanden (røde 
firkanter). For kontrol af MTF og SSP vælges billedet, hvor punktkilden til analyse fremstår tydeligst (gule firkant). 
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6. Analyse af vandfantom 
Værktøjer i området ”Vandfantom” anvendes til analyse af ”Støj”, ”CT-tal i vand” og ”Uniformitet” i et 

rundt, homogent vandfantom. 

I billede 13 ses udsnittet af brugerfladen, der anvendes til analyse af vandfantomet.  

 
Billede 13: Brugerflade til analyse af vandfantom. 

Programmet anvendes således: 

1) Der klikkes på ”Vælg filer”, hvorefter man vha. stifinder skal finde den relevante mappe og markere 

de billedfiler, der ønskes analyseret (billede 14). Billederne lagres i en midlertidig liste. 

2) Der klikkes på ”Start” hvorefter man fra den midlertidige liste skal markere de billedfiler, der skal 

analyseres (billede 15). Analysen starter herefter. 

3) Analysen genererer en Matlab-figur pr. valgt billedfil med visning af vandfantomet og indsatte ROI’s 

(billede 16). Følgende værdier måles: 

 Gennemsnitlige CT-tal for små ROI’s perifert og centralt placeret, 

 Gennemsnitlige CT-tal samt SD for stor ROI centralt placeret. 

Der genereres også et regneark, der række for række opsamler værdier for alle valgte billeder 

(billede 17).1 

4) Den aktuelle liste kan ryddes, ved at klikke på ”Ryd Liste”. 

                                                           
1 Regnearket vil ikke blive genereret, hvis mappen med valgte billeder har et stinavn med for mange karakterer. 
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Billede 14: Markering i stifinder af de billedfiler, der ønskes analyseret. 

 
Billede 15: Markering fra den aktuelle liste af de billedfiler der ønskes analyseret. Vær opmærksom på, at der kan fremgå flere filer i 
listen, end der ønskes analyseret (når der er lavet analyser tidligere i forløbet). Listen kan med fordel ryddes undervejs.  
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Billede 16: Eksempel på genereret figur efter analyse af et billede af et homogent vandfantom.  

 
Billede 17: Eksempel på genereret regneark, som opsamler resultater fra analyse af alle valgte billedfiler. 

Bilag 1 indeholder yderligere detaljer om analysen af vandfantomet og tips til anvendelse af de genererede 

figurer og regneark. 
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7. Hjælpeværktøjer 
Dicomflipper: Hjælpeværktøj til at spejlvende et billede. 

Dicomsortering: Hjælpefunktion, der kan sortere dicombilleder i mapper på baggrund af oplysninger om 

skanserie. 

I billede 18 ses udsnittet af brugerfladen, der indeholder hjælpeværktøjerne. 

 
Billede 18: Hjælpeværktøjerne ”Dicomflipper” og ”Dicomsortering”. 

7.1. Dicomflipper 
CT-QARS kan automatisk analysere snitbilleder af Catphan-fantomet, hvis disse er vendt korrekt, dvs. 

svarende til skanningskonfigurationen, hvor patienten ligger på ryggen med hovedet pegende ind i 

gantryet. Hvis billederne ved en fejl vender forkert, kan ”Dicomflipper” anvendes til at generere en 

spejlvendt kopi, der kan bruges til automatisk analyse med CT-QARS. 

Der klikkes på ”Dicomflipper”, hvorefter man vha. stifinder skal finde den relevante mappe og markere de 

billedfiler, der ønskes spejlvendt (billede 19).  

Der genereres herefter en spejlvendt kopi af billedfilen2 i samme mappe og med ”flipped” tilføjet foran det 

oprindelige filnavn (billede 20). 

Et eksempel på det originale og det spejlvendte snitbillede fra Catphan 700 modul CTP682 ses i billede 21. 

                                                           
2 Da Matlab under læsning af dicom filer sammenligner metadata med et internt bibliotek kan enkelte custom tags fra 
leverandører gå tabt i kopieringen. Den originale fil vil dog forblive uforandret. 
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Billede 19: Markering i stifinder af de billedfiler, der ønskes spejlvendt. 

 

 
Billede 20: Resultat efter at have spejlvendt to billeder. 
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Billede 21: Til venstre: Originalt billede. Til højre: Spejlvendt billede. (Det originale billede vil i dette tilfælde være det eneste, som 
kan analyseres korrekt). 

7.2. Dicomsortering 

På nogle CT-skannere vil eksport af billeder resultere i, at alle valgte billedserier placeres i samme mappe 

og med et navn, der ikke beskriver, hvilken serie billedet tilhører. Dicomsortering anvendes til at sortere 

filer fra forskellige skanserier, som ligger i én mappe, ud i separate mapper svarende til de forskellige 

skanserier. Anvendelse af Dicomsortering kan betyde en markant reduktion i den tid det tager, fra 

skanningerne er udført, til alle analyser er foretaget. 

Der klikkes på ”Dicomsortering”, hvorefter man vha. stifinder skal finde den relevante mappe med de 

blandede billedserier og markere alle de billedfiler, der ønskes sorteret (billede 22).  

Billeder sorteres herefter ud i mapper svarende til hver enkelt skanserie (billede 23). 
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Billede 22: Markering i stifinder af de billedfiler der ønskes sorteret. 

 
Billede 23: Resultatet af sorteringen er opdeling i mapper svarende til forskellige skanserier. I dette eksempel er to blandende serier 
delt op i en serie med 0,5 mm snit og en serie med 5 mm snit.  
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8. Statuslinje 
Statuslinjen (billede 24) fortæller, hvilken proces CT-QARS er i gang med eller har fuldført. 

 
Billede 24: Eksempel på statuslinjen, hvor CT-QARS har færdiggjort ”Dicomsortering” og er klar til at udføre analyse. 
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9. Bilag:  

9.1. Vigtige informationer vdr. analyse af vandbilleder 

Programmet ”Vandfantom” kan kun analysere dicom filer, men om deres Filendelse er .dcm, .ima eller 

endelsesløs betyder ikke noget. 

Hvis programmet ikke kan finde en bestemt information i Dicom headeren returnerer den outputtet 

'ukendt' eller 6666666 i Excel filen. 

Programmet gemmer al information i en fil navngivet efter udstyret og datoen for udførelse af analysen. 

Kun første fil undersøges for denne information, så hvis du forsøger at køre flere kontroller igennem på en 

gang placeres de alle i en sti navngivet efter første fil.  

9.2. Anvendelse af Matlab figurer 

I dette afsnit beskrives et par af de ting man kan gøre med Matlab figurer.  

9.2.1. Måling af værdier i enkelt pixel 

Ved at trykke på den med pilen angivne knap, kan du vælge specifikke pixels ud og få deres placering og 

værdi at vide. 
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9.2.2. Ændring af gråtoner 

Nogle gange kan det være svært at se, hvad der foregår på billedet med de anvendte gråtoner. På figuren 

nedenunder er det f.eks. ikke til at se, hvorfor programmet har placeret cirklen netop der. Det ser jo ud til 

at være lidt yderligt. 

 

Dette kan man ændre på. Tryk på den nedenunder angivne knap og en søjle med gråtoner/farver dukker 

op. Højreklik på søjlen og vælg ”Interactive colorshift”. Hvis denne mulighed ikke dukker op, har du 

sandsynligvis et andet værktøj end den almindelige mus markeret. Hvis du har gjort det rigtigt skulle musen 

gerne ændre form, når du kører den henover farvesøjlen. 
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Du kan nu trække i søjlen for at ændre farvenuancer. På figuren nedenunder har jeg grebet fat i søjlen nede 

omkring -3000 og trukket op til ca. -400. Nu fremgår det at programmet rent faktisk har fundet fantomet. 

Det var bare en smule skævt placeret. Ændringen er kun kosmetisk, alle pixelværdier er bevaret. 
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9.2.3. Eksport af figurer 

Alle analyser/billeder, der vises som Matlab-figurer, kan eksporteres til almindelige billedformater.3 Dette 

er eksempelvis relevant, hvis resultaterne skal sendes med e-mail eller ønskes indsat i et Word- eller Excel-

dokument. Følgende eksempel viser eksport af Maltlab-figur til png-billedformatet: 

 Klik på gemme-ikonet øverst til venstre i figuren (Billede 25). 

 Der åbnes et stifindervindue. Ændr om nødvendigt mappe og filnavn. Tryk derefter på dropdown-

menuen ud for ”Filtype:” (Billede 26). 

 I dropdown-menuen vælges ” Portable Network Graphics file (*.png)” og klik på ”Gem” (Billede 27). 

 png-filen findes nu i den valgte mappe. 

  
Billede 25: Visning af gemme-ikonets placering. Angivet med rød cirkel. 

 

  
Billede 26: Placeringen af dropdown-menuen til ændring af filtype. Angivet med rød cirkel. 

 

  

 

                                                           
3 Dette sker dog på bekostning af, at HU-værdier går tabt og funktionen beskrevet i afsnit 9.2.2 ikke længere fungerer 
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Billede 27: Valg af filtype i dropdown-menu. Rød pil viser anvendelse af png-format. 
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9.3. Anvendelse af excel 

9.3.1. Skift mellem kolonner og rækker 

Hvis du gerne vil bytte rundt på rækker og kolonner i dit datasæt kan du gøre det på følgende måde: 

1. Kopier datasættet. 

 
 

2. Indsæt datasættet og gå ned i indsættelsesmenuen vist på figuren herunder. Vælg knappen der 

viser en kolonne og en række med en pil imellem dem. 
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3. Kolonner og rækker er nu byttet rundt  
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9.4. Ordbog 

Her finder du en liste over udtryk brugt i programmet og deres betydning. 

Navn Forklaring Oprindelse 

Names Navnet på den analyserede fil. Hentet fra Dicom Headeren 

SliceLocation 
Placeringen af det analyserede billede på CT-
skannerens z-akse. Hentet fra Dicom Headeren 

KVP 
Peak kilovoltage. Den maksimale spænding over 
røntgenrøret. Hentet fra Dicom Headeren 

ConvolutionKernel Disse tre informationer er alle på hver sin vis knyttet til 
hvilken kropsdel og dermed hvilket filter, der er 
analyseret. De er alle tre medtaget, da forskellige 
firmaer gemmer deres informationer forskelligt. 

Hentet fra Dicom Headeren 

BodyPartExamined Hentet fra Dicom Headeren 

FilterType Hentet fra Dicom Headeren 

SliceThickness Snittykkelsen Hentet fra Dicom Headeren 

ReconstructionDiameter Svarer til FOV, da billedet blev taget. Hentet fra Dicom Headeren 

Centerafstand_mm 
Afstanden mellem den fundne cirkel, der beskriver 
fantomet og centrum af billedet (typisk (256,5;256,5)) Beregnet af programmet 

SD_center_40pct 
Støjen i den store cirkel placeret i centrum. Målt som 
standardafvigelsen inden for cirklen. Beregnet af programmet 

SD_center_10pct Støjen i den lille cirkel placeret i centrum. Beregnet af programmet 

mean_center_40pct 

Middelværdien i den store cirkel placeret i centrum. 
Cirklen har en diameter på 40% af fantomets diameter 
målt ud fra den af programmet placerede cirkel. Beregnet af programmet 

mean_center_10pct 

Middelværdien i den lille cirkel placeret i centrum. 
Cirklen har en diameter på 40% af fantomets diameter 
målt ud fra den af programmet placerede cirkel. Beregnet af programmet 

mean_kl12_10pct Middelværdien i den lille cirkel placeret øverst. Beregnet af programmet 

mean_kl15_10pct Middelværdien i den lille cirkel placeret til højre. Beregnet af programmet 

mean_kl18_10pct Middelværdien i den lille cirkel placeret nederst. Beregnet af programmet 

mean_kl21_10pct Middelværdien i den lille cirkel placeret til venstre. Beregnet af programmet 

Background_mean 

Middelværdien målt i nogle ikke markerede cirkler 
placeret i nærheden af hjørnerne af billedet. 
Afhængigt af fantomplacering osv. Kan noget af 
fantomet ved et uheld være kommet med. Beregnet af programmet 

Beskeder 
Her gives meddelelser fra programmet om ting der kan 
have betydning for kvaliteten af kontrollen. Beregnet af programmet 

 

 

 

 
 

 


